ENGLISH

Annex A: EU Declaration of Conformity

We as the manufacturers: Makita Europe N.V., Business
address: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
BELGIUM. Authorize Kazuhisa Makino for the compilation
of the technical file and declare under our sole responsibility
that the product(s); Designation: Electric Lawn Mower.
Designation of Type(s): ELM3320, ELM3720, ELM4120,
ELM4121, ELM4620, ELM4621. Fulfills all the relevant
provisions of 2006/42/EC and also fulfills all the relevant
provisions of the following EC/EU Directives: 2014/30/
EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC and are manufactured in
accordance with the following Harmonised Standards:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

The conformity assessment procedure required by Directive
2000/14/EC was in accordance with Annex VI. (Model
ELM3320) Measured Sound Power Level: 91.9 dB(A),
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A). (Model
ELM3720) Measured Sound Power Level: 92.8 dB(A),
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A). (Model
ELM4120, ELM4121) Measured Sound Power Level:
94.2 dB(A), Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A).
(Model ELM4620, ELM4621) Measured Sound Power Level:
92.7 dB(A), Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A).
Notified Body: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Germany, |dentification
number: 0197.

Place of declaration: Kortenberg, Belgium. Responsible
person: Kazuhisa Makino, Director - Makita Europe N.V.
(date and signature on the last page)

FRANGAIS

Annexe A : Déclaration de conformité UE

Nous, Makita Europe N.V., en tant que fabricant, ayant
pour adresse commerciale : Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Belgique, autorisons Kazuhisa Makino a
compiler le fichier technique et déclarons sous notre entiére
responsabilité que le produit ; désignation : Tondeuse
Electrique, désignation de type : ELM3320, ELM3720,
ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621, satisfait toutes
les dispositions pertinentes de 2006/42/EC et satisfait
également toutes les dispositions pertinentes des directives
CE/UE suivantes : 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
et est fabriqué conformément aux normes standardisées
suivantes :

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

La procédure d’évaluation de la conformité requise par la
Directive 2000/14/EC a été réalisée en conformité avec
'’Annexe VI. (Modele ELM3320) Niveau de puissance
acoustique mesuré : 91,9 dB(A), Niveau de puissance
acoustique garanti : 96 dB(A). (Modéle ELM3720) Niveau
de puissance acoustique mesuré 92,8 dB(A), Niveau
de puissance acoustique garanti 96 dB(A). (Modéle
ELM4120, ELM4121) Niveau de puissance acoustique
mesuré 94,2 dB(A), Niveau de puissance acoustique
garanti : 96 dB(A). (Modéle ELM4620, ELM4621) Niveau
de puissance acoustique mesuré : 92,7 dB(A), Niveau de
puissance acoustique garanti : 96 dB(A).

Organisme notifi¢ : TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Allemagne, numéro
d’identification : 0197.

Lieu de la déclaration : Kortenberg, Belgique. Responsable :
Kazuhisa Makino, Directeur — Makita Europe N.V. (date et
signature sur la derniére page)

DEUTSCH

Anhang A: EU-Konformitétserklarung

Wir als die Hersteller: Makita Europe N.V., Geschaftsadresse:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgien.
beauftragen Kazuhisa Makino mit der Zusammenstellung
der technischen Dokumentation und erklaren unter unserer
alleinigen  Verantwortung, dass das (die) Produkt(e);
Bezeichnung: Elektro-Rasenmaher. Bezeichnung des (der)
Typs (Typen): ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621. Erflillen alle relevanten Vorschriften von
2006/42/EC und auch alle relevanten Vorschriften der folgenden
EG/EU-Richtlinien: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC und
werden im Einklang mit den folgenden harmonisierten Normen
hergestellt:

EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Das von der Richtlinie  2000/14/EC  geforderte
Konformitatsbewertungsverfahren war in Ubereinstimmung

mit Anhang VI. (Modell ELM3320) Gemessener
Schallleistungspegel: 91,9 dB(A), Garantierter
Schallleistungspegel: 96 dB(A). (Modell ELM3720)

Gemessener Schallleistungspegel: 92,8 dB(A), Garantierter
Schallleistungspegel: 96 dB(A). (Modell ELM4120,
ELM4121) Gemessener Schallleistungspegel: 94,2 dB(A),
Garantierter ~ Schallleistungspegel: 96 dB(A).  (Modell
ELM4620, ELM4621) Gemessener Schallleistungspegel:
92,7 dB(A), Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB(A).
Benannte Stelle: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Deutschland,
Identifizierungsnummer: 0197.

Ort der Erklarung: Kortenberg, Belgien. Verantwortliche
Person: Kazuhisa Makino, Direktor — Makita Europe N.V.
(Datum und Unterschrift auf der letzten Seite)

ITALIANO

Allegato A: Dichiarazione di conformita UE

In qualita di fabbricante, Makita Europe N.V., con indirizzo
aziendale Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
Belgio, autorizza Kazuhisa Makino alla compilazione
della documentazione tecnica e dichiara, sotto la propria
ed esclusiva responsabilita, che il prodotto o i prodotti con
designazione Tosaerba elettrico, e con designazione del
tipo o dei tipi ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621, sono conformi a tutte le disposizioni
rilevanti della normativa 2006/42/EC, che sono, inoltre, conformi
a tutte le disposizioni rilevanti delle Direttive CE/UE seguenti,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, e che sono fabbricati in
conformita agli Standard Armonizzati seguenti:

EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN |IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

La procedura di determinazione della conformita richiesta
dalla Direttiva 2000/14/EC & stata eseguita conformemente
all'Allegato VI. (Modello ELM3320) Livello di potenza sonora
misurato: 91,9 dB(A), Livello di potenza sonora garantito:
96 dB(A). (Modello ELM3720) Livello di potenza sonora
misurato: 92,8 dB(A), Livello di potenza sonora garantito:
96 dB(A). (Modello ELM4120, ELM4121) Livello di potenza
sonora misurato: 94,2 dB(A), Livello di potenza sonora
garantito: 96 dB(A). (Modello ELM4620, ELM4621) Livello
di potenza sonora misurato: 92,7 dB(A), Livello di potenza



sonora garantito: 96 dB(A).

Ente notificato: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Germania, Numero di
identificazione: 0197.

Sede della dichiarazione: Kortenberg, Belgio. Persona
responsabile: Kazuhisa Makino, Direttore — Makita Europe
N.V. (data e firma sull'ultima pagina)

NEDERLANDS

Aanhangsel A: EU-verklaring van conformiteit

Wij als de fabrikant: Makita Europe N.V., vestigingsadres:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgié,
volmachtigen Kazuhisa Makino tot samenstelling van het
technisch dossier en verklaren als enige verantwoordelijke
dat het product(en), omschrijving: Elektrische grasmaaier;
typenummer: ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621. Voldoet aan alle relevante voorschriften
van richtlijn 2006/42/EC en voldoet tevens aan alle
relevante voorschriften van de volgende EG/EU richtlijnen:
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC; en is vervaardigd
in overeenstemming met de volgende geharmoniseerde
normen:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure vereist
door Richtlijn  2000/14/EC was in overeenstemming
met Aanhangsel VI. (Model ELM3320) Gemeten
geluidsvermogenniveau: 91,9 dB(A), Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau: 96 dB(A). (Model ELM3720)
Gemeten geluidsvermogenniveau: 92,8 dB(A), Gegarandeerd
geluidsvermogenniveau: 96 dB(A). (Model ELM4120,
ELM4121) Gemeten geluidsvermogenniveau: 94,2 dB(A),
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELM4621) Gemeten geluidsvermogenniveau:
92,7 dB(A), Gegarandeerd geluidsvermogenniveau:
96 dB(A).

Verwittigde instantie: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Duitsland,
Identificatienummer: 0197.

Plaats van verklaring: Kortenberg, Belgié. Verantwoordelijke
persoon: Kazuhisa Makino, Directeur — Makita Europe N.V.
(datum en handtekening op de laatste pagina)

ESPANOL

Anexo A: Declaracion UE de conformidad

Nosotros como los fabricantes: Makita Europe N.V,
Direccion comercial: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Bélgica. Autorizamos a Kazuhisa Makino para
la compilacion del archivo técnico y declaramos ante nuestra
sola responsabilidad que el(los) producto(s); Designacion:
Cortadora Eléctrica de Césped. Designacion de tipo(s):
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. Cumple todas las provisiones pertinentes
de 2006/42/EC y también cumple todas las provisiones
pertinentes de las Directivas CE/UE siguientes: 2014/30/EU,
2011/65/EU, 2000/14/EC y estan fabricados de acuerdo con
los estandares unificados siguientes:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN [IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

El procedimiento de valoraciéon de conformidad requerido por
la Directiva 2000/14/EC ha sido realizado de acuerdo con el
Anexo VI. (Modelo ELM3320) Nivel de potencia de sonido
medido: 91,9 dB(A), Nivel de potencia de sonido garantizado:
96 dB(A). (Modelo ELM3720) Nivel de potencia de sonido

medido: 92,8 dB(A), Nivel de potencia de sonido garantizado:
96 dB(A). (Modelo ELM4120, ELM4121) Nivel de potencia
de sonido medido: 94,2 dB(A), Nivel de potencia de sonido
garantizado: 96 dB(A). (Modelo ELM4620, ELM4621) Nivel
de potencia de sonido medido: 92,7 dB(A), Nivel de potencia
de sonido garantizado: 96 dB(A).

Organismo facultativo: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Alemania,
Numero de identificacion: 0197.

Lugar de la declaracion: Kortenberg, Bélgica. Persona
responsable: Kazuhisa Makino, Director — Makita Europe
N.V. (fecha y firma en la tltima pagina)

PORTUGUES

Anexo A: Declaragao de conformidade da UE

A empresa, na qualidade de fabricante: Makita Europe
N.V., Endereco comercial: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Bélgica. Autorizamos Kazuhisa Makino a
realizar a compilagdo do ficheiro técnico e declaramos,
ao abrigo da nossa propria responsabilidade, que o(s)
produto(s); Designagdo: Cortador de Grama Elétrico.
Designagdo de tipo(s): ELM3320, ELM3720, ELM4120,
ELM4121, ELM4620, ELM4621. Cumpre todas as indicagdes
relevantes da 2006/42/EC cumprindo, ainda, todas as
indicagdes relevantes das seguintes diretivas da CE/UE:
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC e s&o fabricados de
acordo com as seguintes Normas Harmonizadas:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN |IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

O procedimento de avaliagédo da conformidade exigido pela
Diretiva 2000/14/EC estava conforme o anexo VI. (Modelo
ELM3320) Nivel de poténcia sonora medido: 91,9 dB(A),
Nivel de poténcia sonora garantido: 96 dB(A). (Modelo
ELM3720) Nivel de poténcia sonora medido: 92,8 dB(A),
Nivel de poténcia sonora garantido: 96 dB(A). (Modelo
ELM4120, ELM4121) Nivel de poténcia sonora medido:
94,2 dB(A), Nivel de poténcia sonora garantido: 96 dB(A).
(Modelo ELM4620, ELM4621) Nivel de poténcia sonora
medido: 92,7 dB(A), Nivel de poténcia sonora garantido:
96 dB(A).

Organismo notificado: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Alemanha,
Numero de identificagao: 0197.

Local da declaragdo: Kortenberg, Bélgica. Pessoa
responsavel: Kazuhisa Makino, Diretor — Makita Europe
N.V. (data e assinatura na ultima pagina)

Tilleeg A: EU-konformitetserklaering

Vi som producenter: Makita Europe N.V.,
Forretningsadresse:  Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Belgien, autoriserer Kazuhisa Makino il
kompilationen af den tekniske fil og erkleerer, under vores
eneansvar, at produktet (produkterne), Betegnelse: Elektrisk
plaeneklipper. Betegnelse for type (typer): ELM3320,
ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621.
Opfylder alle de relevante betingelser for 2006/42/EC og
opfylder desuden alle de relevante betingelser i folgende
EF/EU-direktiver:  2014/30/EU,  2011/65/EU,  2000/14/
EC og er fremstillet i overensstemmelse med de fglgende
harmoniserede standarder:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Fremgangsmaden for den konformitetsfastsaettelse, som



kreeves i Direktiv 2000/14/EC, er i overensstemmelse med
tilleg VI. (Model ELM3320) Malt lydeffektniveau: 91,9 dB(A),
Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A). (Model ELM3720)
Malt lydeffektniveau: 92,8 dB(A), Garanteret lydeffektniveau:
96 dB(A). (Model ELM4120, ELM4121) Malt lydeffektniveau:
94,2 dB(A), Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELMA4621) Malt lydeffektniveau: 92,7 dB(A),
Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A).

Notificeret organisation: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Tyskland,
Identifikationsnummer: 0197.

Sted for erkleering: Kortenberg, Belgien. Ansvarlig person:
Kazuhisa Makino, Direkter — Makita Europe N.V. (dato og
underskrift pa den sidste side)

EAAHNIKA

Mapdprnua A: ARAwon Zuppépewong EE

Epeic wg o1  kataokevaoTég:  Makita Europe N.V,
AigbBuvon emixeipnong: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, BéAylo. Egouoiodotolpe Tov Kazuhisa
Makino yia Tn oUvTagn Tou TeXVIKOU apxeiou Kal SNAWVOULE,
UTTO TNV QaTTOKAEIOTIKR €uBUvn pag, 6T To(a) Tpoidv(Ta),
XapakTnpiopog: HAEKTPIKA pnXavhA ykadov. XapakTnpiopog
TUmou(wv): ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELMA4121,
ELM4620, ELM4621. Ikavotrolei OAeG TIG OXETIKEG SIATALEIG
NG Odnyiag 2006/42/EC kai eTmiong IKavoTrolei OAeg TIG
OXETIKEG DIATAEEIG TwV akdAouBwy Odnyiwv EK/EE: 2014/30/
EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC koI KATAOOKEUAZETAI CUPPWVA HE
Ta akOAouBa evappoviopéva TTPOTUTIA!

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

H diadikaaia agloAdynong TG CUPPOPPWONG TTOU aTTAITETAl
oUupwva pe Tnv Odnyia 2000/14/EC ATav o€ Cup@wvia
pe 10 Mapdprnua VI. (Movrého ELM3320) Metpoupevn
oTa0un nXNTIKAG 10x00g: 91,9 dB(A), Eyyunuévn otdBun
nxNTIKAG 1oxUog: 96 dB(A). (MovtéAo ELM3720) MetpoUpevn
o1alun nxnTIkAg 1oxUog: 92,8 dB(A), Eyyunuévn o1dbun
nxnTIKAG 10X0og: 96 dB(A). (Movtého ELM4120, ELM4121)
MeTpoUpevn o1dBun nXNTIKAG 10x00G: 94,2 dB(A), Eyyunuévn
aT1abun nxNTIKAG 1oxUog: 96 dB(A). (Movtédo ELMA4620,
ELM4621) MetpoUpevn oTtdBun nxnTikNAg Ioxuog: 92,7 dB(A),
Eyyunuévn o1d8un nxnTikAg 1ox00g: 96 dB(A).
Koivotroinpévog gopéac: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, [eppavia,
AvayvwpIioTIKOG apiBuodg: 0197.

Toémog Tng OAAwong: Kortenberg, BéAylo. YmeUBuvog:
Kazuhisa Makino, AieuBuvtig — Makita Europe N.V.
(nuepopnvia kai utroypa@r] oTnv TeAsuTaia oeAida)

TURKGE

Ek A: AB Uygunluk Bildirimi

Uretici olarak biz, is adresi Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Belgika olan Makita Europe N.V.; Kazuhisa
Makino’yu teknik dosyanin hazirlanmasi igin yetkilendiriyor ve
tek sorumlu olarak Uriin Adi: Elektrikli Gim Bigme Makinesi
Model Adi: ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621 olan Grindn/Urinlerin 2006/42/EC’nin
ilgili  tim hikimlerinin ~ gerekliliklerini yerine getirdigini,
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC AT/AB Direktiflerinin
ilgili tim hukimlerinin gerekliliklerini yerine getirdigini ve

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018 Esdeger Standartlarina
uygun olarak uretildigini beyan ediyoruz.

2000/14/EC Direktifinin gerektirdidi uygunluk degerlendirme

prosediiri, Ek Vle uygundur. (Model ELM3320) Olgiilen
ses gl¢ seviyesi: 91,9 dB(A), Beklenen ses gl¢ seviyesi:
96 dB(A). (Model ELM3720) Olgillen ses giic seviyesi:
92,8 dB(A), Beklenen ses gii¢ seviyesi: 96 dB(A). (Model
ELM4120, ELM4121) Olgillen ses gli¢ seviyesi: 94,2 dB(A),
Beklenen ses gig seviyesi: 96 dB(A). (Model ELM4620,
ELM4621) Olgiilen ses gii¢ seviyesi: 92,7 dB(A), Beklenen
ses glic seviyesi: 96 dB(A).

Onaylanmis Kurulug: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Almanya, Tanimlama
numarasi: 0197.

Beyan yeri: Kortenberg, Belgika. Sorumlu kisi: Kazuhisa
Makino, Midiir — Makita Europe N.V. (tarih ve imza son
sayfada bulunmaktadir)

SVENSKA

Bilaga A: EU-forsédkran om dverensstimmelse

| egenskap av tillverkare: Makita Europe N.V., med
foretagsadress Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Belgien, auktoriserar vi Kazuhisa Makino for
sammanstéliningen av den tekniska dokumentationen och
férsakrar under ansvar att produkten (eller produkterna),
Beteckning:  Elektrisk  grasklippare.  Typbeteckning:
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621, uppfyller alla relevanta bestdammelser i 2006/42/
EC samt alla relevanta bestdammelser i foljiande EG/EU-
direktiv:  2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC och &r
tillverkad i enlighet med féljande harmoniserade standarder:
EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Forfarandet vid beddémning av &verensstdmmelse som
kravs enligt direktiv 2000/14/EC gjordes i enlighet med
bilaga VI. (Modell ELM3320) Uppmétt ljudeffektniva:
91,9 dB(A), Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A).
(Modell ELM3720) Uppmétt ljudeffektniva: 92,8 dB(A),
Garanterad ljudeffektniva: 96 dB(A). (Modell ELM4120,
ELM4121) Uppmaétt ljudeffektniva: 94,2 dB(A), Garanterad
ljudeffektniva: 96 dB(A). (Modell ELM4620, ELM4621)
Uppmatt ljudeffektniva: 92,7 dB(A), Garanterad ljudeffektniva:
96 dB(A).

Anmélt organ: TUV  Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Tyskland,
Identifieringsnummer: 0197.

Plats for givande av forsakran: Kortenberg, Belgien.
Ansvarig person: Kazuhisa Makino, Direktor — Makita
Europe N.V. (datum och underskrift pa sista sidan)

Tillegg A: EU-samsvarserklaring

Vi, som produsenter:

Makita Europe N.V., Forretningsadresse: Jan-Baptist
Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia

autoriserer Kazuhisa Makino til & kompilere den tekniske
filen og erkleerer under vart eneansvar at produktet;
Betegnelse: Elektrisk gressklipper
Modellbetegnelse: ELM3320,
ELM4121, ELM4620, ELM4621.
Oppfyller alle relevante bestemmelser i 2006/42/EC og
oppfyller ogsa alle bestemmelser i felgende EF/EU-direktiver:
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC og er fremstilt i
samsvar med felgende harmoniserte standarder:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Prosedyren for samsvarsvurdering, som kreves av direktiv

ELM3720, ELM4120,



2000/14/EC, var i overenstemmelse med Tillegg VI
(Modell ELM3320) Malt lydeffektniva: 91,9 dB(A), Garantert
lydeffektniva: 96 dB(A). (Modell ELM3720) Malt lydeffektniva:
92,8 dB(A), Garantert lydeffektniva: 96 dB(A). (Modell
ELM4120, ELM4121) Malt lydeffektniva: 94,2 dB(A),
Garantert lydeffektniva: 96 dB(A). (Modell ELMA4620,
ELM4621) Malt lydeffektniva: 92,7 dB(A), Garantert
lydeffektniva: 96 dB(A).

Varslet organ: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Tyskland, ID-nummer:
0197.

Sted for erkleering: Kortenberg, Belgia.

Ansvarlig: Kazuhisa Makino, Direktor- Makita Europe N.V.
(dato og signatur pa siste side)

Liite A: EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vastuullinen valmistaja: Makita Europe N.V., yrityksen
osoite: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia,
valtuuttaa Kazuhisa Makinon kokoamaan tekniset asiakirjat
ja vakuuttaa omalla vastuullaan, ettd tuote (tuotteet);
Laitteen nimi: Sdhkoéruohonleikkuri. Laitteen tyyppi (tyypit):
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621, tayttdd kaikki direktiivin 2006/42/EC olennaiset
vaatimukset seka tayttdd myos kaikki seuraavien EY-/EU-
direktiivien olennaiset vaatimukset: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC ja on valmistettu seuraavien yhdenmukaistettujen
standardien mukaisesti:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Direktiivin 2000/14/EC vaatima vaatimustenmukai-
suusmenettely oli liitteen VI mukainen. (Malli ELM3320)
Mitattu  &anitehotaso: 91,9 dB(A), Taattu &anitehotaso:
96 dB(A). (Malli ELM3720) Mitattu aanitehotaso: 92,8 dB(A),
Taattu aanitehotaso: 96 dB(A). (Malli ELM4120, ELM4121)
Mitattu  &anitehotaso: 94,2 dB(A), Taattu &anitehotaso:
96 dB(A). (Malli ELM4620, ELM4621) Mitattu &anitehotaso:
92,7 dB(A), Taattu danitehotaso: 96 dB(A).

limoitettu laitos: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Saksa, tunnistenumero:
0197.

limoituksen antopaikka: Kortenberg, Belgia. Vastuuhenkil6:
Kazuhisa Makino, johtaja - Makita Europe N.V.
(paivamaara ja allekirjoitus viimeisella sivulla)

LATVIESU

A pielikums: ES atbilstibas deklaracija

Razotajs Makita Europe N.V., juridiska adrese: Jan-Baptist
Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija, pilnvaro savu
parstavi Kazuhisa Makino sagatavot tehnisko dokumentaciju
un ar masu vienpersonisko atbildibu pazinot, ka
izstradajums(-i), nosaukums: Elektriska zales plaujmasina,
veids(-i): ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621, atbilst visiem attiecigajiem Direktivas
2006/42/EC noteikumiem, ka arT visiem attiecigajiem $adu
EK/ES Direktivu noteikumiem: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC, raZots(-i) saskana ar $adiem harmonizétajiem
standartiem:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Direktiva 2000/14/EC noteikta atbilstibas novértésanas
procedira tika veikta saskana ar VI pielikumu. (Modelis
ELM3320) Noveértétais skanas jaudas Ilimenis: 91,9 dB(A),
Garantétais skanas jaudas Iimenis: 96 dB(A). (Modelis

ELM3720) Novértétais skanas jaudas limenis: 92,8 dB(A),
Garantétais skanas jaudas Iimenis: 96 dB(A). (Modelis
ELM4120, ELM4121) Novértétais skanas jaudas limenis:
94,2 dB(A), Garantétais skanas jaudas Iimenis: 96 dB(A).
(Modelis ELM4620, ELM4621) Novértétais skanas jaudas
limenis: 92,7 dB(A), Garantétais skanas jaudas Iimenis:
96 dB(A).

Pilnvarota iestade: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Vacija, identifikacijas
numurs: 0197.

Deklaracijas izdosanas vieta: Kortenberg, Belgija. Atbildiga
persona: Makita Europe N.V. direktors Kazuhisa Makino
(datumu un parakstu skatiet pédéja lapa)

LIETUVIY KALBA

A priedas: ES atitikties deklaracija

Mes, gamintojai Makita Europe N.V., jmonés adresas: Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija, jgaliojame
Kazuhisa Makino parengti techning bylg ir savo iSskirtine
atsakomybe deklaruojame, kad gaminys (-iai); Zymuo:
Elektriné vejapjoveé; tipo (-y) Zymuo: ELM3320, ELM3720,
ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621. Atitinka visus
galiojancius 2006/42/EC bei toliau nurodyty EB/ES direktyvy
aktualius nuostatus: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/
EC. Buvo pagamintas pagal toliau nurodytus darniuosius
standartus:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Atitikties jvertinimo proceddra pagal direktyvg 2000/14/EC
atitinka VI prieda. (Modelis ELM3320) ISmatuotasis garso
galios lygis: 91,9 dB(A), Garantuotasis garso galios lygis:
96 dB(A). (Modelis ELM3720) ISmatuotasis garso galios
lygis: 92,8 dB(A), Garantuotasis garso galios lygis: 96 dB(A).
(Modelis ELM4120, ELM4121) ISmatuotasis garso galios
lygis: 94,2 dB(A), Garantuotasis garso galios lygis: 96 dB(A).
(Modelis ELM4620, ELM4621) ISmatuotasis garso galios
lygis: 92,7 dB(A), Garantuotasis garso galios lygis: 96 dB(A).
Paskelbtoji jstaiga: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Vokietija, identifikacinis
numeris: 0197.

Deklaravimo vieta: Kortenberg, Belgija. Atsakingasis asmuo:
Makita Europe N.V. direktorius Kazuhisa Makino (data ir
parasas pateikti paskutiniame puslapyje)

EESTI

Lisa A: EL-i vastavusdeklaratsioon

Meie kui tootjad: Makita Europe N.V., juriidiline aadress: Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia, volitame
Kazuhisa Makino koostama tehnilist toimikut ja kinnitame
oma ainuvastutusel, et toode/tooted; nimetus: Elektriline
muruniiduk; tllbi/tiupide kood: ELM3320, ELM3720,
ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621; vastab/vastavad
direktiivi 2006/42/EC kéigile asjaomastele sitetele, EU/EL-i
direktiivide 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC koigile
asjaomastele satetele ja on toodetud kooskdlas jargmiste
Uhtlustatud standarditega:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Vastavusele hindamise protseduur, mida nduab direktiiv
2000/14/EC, teostati vastavalt lisa VI nduetele. (Mudel
ELM3320) Mbodetud helivéimsuse tase: 91,9 dB(A),
Garanteeritud  helivdimsuse tase: 96 dB(A). (Mudel
ELM3720) Mododetud helivéimsuse tase: 92,8 dB(A),
Garanteeritud  helivdimsuse tase: 96 dB(A). (Mudel



ELM4120, ELM4121) Moddetud helivéimsuse tase:
94,2 dB(A), Garanteeritud helivdimsuse tase: 96 dB(A).
(Mudel ELM4620, ELM4621) Mo6ddetud helivdimsuse tase:
92,7 dB(A), Garanteeritud helivdimsuse tase: 96 dB(A).
Teavitatud asutus: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Saksamaa;
identifitseerimisnumber: 0197.

Deklareerimiskoht: Kortenberg, Belgia. Vastutav isik:
Kazuhisa Makino, direktor — Makita Europe N.V. (kuupaev
ja allkiri viimasel lehekdiljel)

Aneks A: Deklaracja zgodnosci UE

My jako producent: Makita Europe N.V., adres firmy:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia.
Upowazniamy pana Kazuhisa Makino do opracowania
dokumentacji technicznej i wydania o$wiadczenia na nasza
wytgczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt(y); Opis: Elektryczna
kosiarka do trawy. Oznaczenie typu (typéw): ELM3320,
ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621.
Spetniajg wszelkie stosowne postanowienia dyrektywy
2006/42/EC i dodatkowo spetniajg wszelkie stosowne
postanowienia ponizszych dyrektyw WE/UE: 2014/30/
EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC i sg produkowane zgodnie z
nastgpujgcymi normami zharmonizowanymi:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Procedura oceny zgodnosci wymagana przez Dyrektywe
2000/14/EC zostata przeprowadzona zgodnie z aneksem VI.
(Model ELM3320) Mierzony poziom mocy akustycznej:
91,9 dB(A), Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
96 dB(A). (Model ELM3720) Mierzony poziom mocy
akustycznej: 92,8 dB(A), Gwarantowany poziom mocy
akustycznej: 96 dB(A). (Model ELM4120, ELM4121)
Mierzony  poziom mocy  akustycznej: 94,2 dB(A),
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELM4621) Mierzony poziom mocy akustycznej:
92,7 dB(A), Gwarantowany poziom mocy akustycznej:
96 dB(A).

Organ notyfikowany TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Niemcy, Numer
identyfikacyjny: 0197.

Miejsce ztozenia deklaracji: Kortenberg, Belgia. Osoba
odpowiedzialna: Kazuhisa Makino, Dyrektor Makita Europe
N.V. (data i podpis na ostatniej stronie)

MAGYAR

A. fiiggelék: EU-megfeleléségi nyilatkozat

Felel6s gyartoként, a Makita Europe N.V., székhely cime:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium,
feljogositjuk Kazuhisa Makinét a miszaki dokumentacio
Osszedllitasara, és sajat kizarolagos felelésségiinkre
kijelentjik, hogy a termék(ek); rendeltetése: Elektromos
flinyird; tipusmegnevezése: ELM3320, ELM3720, ELM4120,
ELM4121, ELM4620, ELM4621; megfelel a 2006/42/
EC iranyelv minden vonatkozé rendelkezésének, tovabba
megfelel az alabbi EK/EU iranyelvek minden vonatkozé
rendelkezésének: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, és
gyartasa az alabbi harmonizalt szabvanyoknak megfeleléen
tortént:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

A megfeleléségnek a 2000/14/EC jell iranyelv szerinti
megallapitasat az VI. fiiggelék szerint végeztik. (Tipus

ELM3320) Mért zajszint: 91,9 dB(A), Garantalt zajszint:
96 dB(A). (Tipus ELM3720) Mért zajszint: 92,8 dB(A),
Garantalt zajszint: 96 dB(A). (Tipus ELM4120, ELM4121)
Mért zajszint: 94,2 dB(A), Garantalt zajszint: 96 dB(A).
(Tipus ELM4620, ELM4621) Mért zajszint: 92,7 dB(A),
Garantalt zajszint: 96 dB(A).

lletékes szervezet: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Németorszag, Azonositasi
szam: 0197.

A nyilatkozattétel helye: Kortenberg, Belgium. Felelés
személy: Kazuhisa Makino, igazgaté — Makita Europe N.V.
(datum és alairas az utolsé lapon)

SLOVENSKY

Priloha A: Vyhlasenie o zhode v ramci EU

Nas$a spoloc¢nost, ako vyrobca: Makita Europe N.V., firemna
adresa: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
Belgicko. Tymto opraviiueme Kazuhisa Makino na
zostavenie technického suboru a vyhlasujeme na nasu
vyhradni  zodpovednost, Ze vyrobok(ky); Oznacenie:
Elektrickd kosacka. Oznacenie typu(ov): ELM3320,
ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621. Spifia
véetky prislu$né ustanovenia 2006/42/EC a taktiez spiiia
véetky prislu$né ustanovenia nasledujtcich smernic ES/EU:
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC a su vyrobené v stlade
s nasledujucimi harmonizovanymi normami:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Proces stanovenia zhody vyzadovany Smernicou 2000/14/
EC sa uskutocnil v sulade s Prilohou VI. (Model ELM3320)
Merana uroveri akustického vykonu: 91,9 dB(A), Zarucena
urover akustického vykonu: 96 dB(A). (Model ELM3720)
Merana uroveri akustického vykonu: 92,8 dB(A), Zarucena
urover akustického vykonu: 96 dB(A). (Model ELM4120,
ELM4121) Merana uroven akustického vykonu: 94,2 dB(A),
Zaru€ena uroven akustického vykonu: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELM4621) Merana uroven akustického vykonu:
92,7 dB(A), Zarucena urover akustického vykonu: 96 dB(A).
Oboznameny organ: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Nemecko, Identifikacné
Cislo: 0197.

Miesto vyhlasenia: Kortenberg, Belgicko. Zodpovedna
osoba: Kazuhisa Makino, riaditel — Makita Europe N.V.
(datum a podpis su uvedené na poslednej strane)

CESKY

Priloha A: Prohlaseni o shodé pro EU

My, jako vyrobci: Makita Europe N.V., Adresa firmy: Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgie. Povéfujeme
Kazuhisa Makino sestavenim technické dokumentace a
prohlasujeme na nasi vlastni odpovédnost, Ze produkt(y);
Oznaceni: Elektrickd sekacka na travu. Typové oznaceni:
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. Spliiuje veskerad souvisejici ustanoveni smérnice
2006/42/[EC a také vesSkera souvisejici ustanoveni
nasledujicich smérnic ES/EU: 2014/30/EU, 2011/65/
EU, 2000/14/EC. Je vyroben v souladu s nasledujicimi
harmonizovanymi normami:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Postup posuzovani shody vyzadovany smérnici 2000/14/EC
byl v souladu s ptilohou VI. (Model ELM3320) Namérena
hladina akustického vykonu: 91,9 dB(A), Zarucend hladina
akustického vykonu: 96 dB(A). (Model ELM3720) Naméfena



hladina akustického vykonu: 92,8 dB(A), Zarucena hladina
akustického vykonu: 96 dB(A). (Model ELM4120, ELM4121)
Naméfena hladina akustického vykonu: 94,2 dB(A),
Zaru€ena hladina akustického vykonu: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELM4621) Namé&fena hladina akustického vykonu:
92,7 dB(A), Zaruc€ena hladina akustického vykonu: 96 dB(A).
Notifikovany organ: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Némecko, Identifikacni
¢islo: 0197.

Misto prohlaSeni: Kortenberg, Belgie. Odpovédna osoba:
Kazuhisa Makino, feditel — Makita Europe N.V. (datum a
podpis na posledni strané)

SLOVENSKO

Priloga A: EU-izjava o skladnosti

Mi, podjetje: Makita Europe N.V., poslovni naslov: Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija. ko
proizvajalec pooblas¢éamo g. Kazuhisa Makino za sestavo
tehni¢ne datoteke in na lastno odgovornost izjavljamo, da
je izdelek; oznaka: Elektricna kosilnica Oznaka vrst(e):
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. Izdelek je v skladu z vsemi zadevnimi dologili
2006/42/EC ter ustreza zahtevam vseh bistvenih dologil
naslednjih Direktiv ES/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/
EC in je izdelan v skladu z naslednjimi harmoniziranimi
standardi:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Postopek ocene skladnosti, ki ga zahteva Direktiva 2000/14/
EC, je bil izveden v skladu s Prilogo VI. (Model ELM3320)
Izmerjena raven zvo¢nega hrupa: 91,9 dB(A), Zagotovljena
raven zvoc¢nega hrupa: 96 dB(A). (Model ELM3720)
Izmerjena raven zvo¢nega hrupa: 92,8 dB(A), Zagotovljena
raven zvo¢nega hrupa: 96 dB(A). (Model ELM4120,
ELM4121) Izmerjena raven zvocnega hrupa: 94,2 dB(A),
Zagotovljena raven zvocnega hrupa: 96 dB(A). (Model
ELM4620, ELM4621) Izmerjena raven zvocnega hrupa:
92,7 dB(A), Zagotovljena raven zvo¢nega hrupa: 96 dB(A).
Priglageni organ: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Nemcija, identifikacijska
Stevilka: 0197.

Kraj izjave: Kortenberg, Belgija. Odgovorna oseba:
Kazuhisa Makino, direktor — Makita Europe N.V. (datum in
podpis na zadnji strani)

Shtojca A: Deklarata e konformitetit e BE-sé

Ne, si kompania prodhuese: Makita Europe N.V., me adresé
biznesi: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
Belgjiké, autorizojmé Kazuhisa Makino pér pérpilimin e
skedarit teknik dhe deklarojmé se éshté pérgjegjésia joné e
vetme se produkti(et); Pérkufizimi: Kositése bari elektrike.
Pércaktimi i llojit(eve): ELM3320, ELM3720, ELM4120,
ELM4121, ELM4620, ELM4621, pérmbush té gjitha dispozitat
pérkatése té 2006/42/EC dhe gjithashtu pérmbush dispozitat
pérkatése té direktivave vijuese té KE/BE: 2014/30/EU,
2011/65/EU, 2000/14/EC dhe prodhohet né pajtim me
standardet e harmonizuara né vijim:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Procedura e vlerésimit t€ pajtueshmérisé qé kérkohet nga
Udhézimi 2000/14/EC ge né pajtim me Shtojcén VI. (Modeli
ELM3320) Niveli i matur i fugisé sé zhurmés: 91,9 dB(A),
Niveli i garantuar i fugisé sé& zhurmés: 96 dB(A). (Modeli

ELM3720) Niveli i matur i fugisé sé zhurmés: 92,8 dB(A),
Niveli i garantuar i fugisé sé zhurmés: 96 dB(A). (Modeli
ELM4120, ELM4121) Niveli i matur i fugisé sé zhurmés:
94,2 dB(A), Niveli i garantuar i fugisé sé zhurmés: 96 dB(A).
(Modeli ELM4620, ELM4621) Niveli i matur i fugisé sé
zhurmés: 92,7 dB(A), Niveli i garantuar i fugisé sé zhurmés:
96 dB(A).

Organi i njoftuar: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Gjermani, Numri i
identifikimit: 0197.

Vendi i deklaratés: Kortenberg, Belgjiké. Personi pérgjegjés:
Kazuhisa Makino, drejtor — Makita Europe N.V. (data dhe
firma né fagen e fundit)

BbJITAPCKU

AHekc A: EC peknapaums 3a cboTBeTCTBUE

B kavectBOoTO CM Ha npowusBoguTen Hue: Makita Europe
N.V.,, ¢ agpec Ha ynpasneHve: Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Benrus, ynbnHomowasame Kazuhisa
Makino fa cbcTaBu TEXHMYECKOTO Aocue M Aa Aeknapupa
OT Hawe uMme, Ye npogykta(ute): HavmeHoBaHue:
BeaxuyHa kocayka 3a TpeBa. Mogen: ELM3320, ELM3720,
ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621. OrtroBaps(T)
Ha CbOTBETHWUTe pasnopenbu Ha 2006/42/EC, ocBeH ToBa
oTroBapsi(T) Ha CbOTBETHUTE pasnopenbu Ha cregHuTe
avpektuen Ha EO/EC: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/
EC u ce npowusBexaa(T) B CbOTBETCTBUME CbC CRnefHWTE
XapMOHU3MPaHU CTaHaapTU:

EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Mpoueaypata 3a oueHka Ha CbOTBETCTBMETO, Heobxoauma
no cunarta Ha [upektrBa 2000/14/EC, e B cboTBETCTBME C
Anekc VI. (Mogen ELM3320) N3amepeHo HMBO Ha akyCTU4Ha
mMowHocT: 91,9 dB(A), lapaHTMpaHO HMBO Ha aKycTU4Ha
mowyHocT: 96 dB(A). (Mogen ELM3720) W3awmepeHo HuBO
Ha akycTuyHa MolyHocT: 92,8 dB(A), lapaHTUpaHo HUBO
Ha akycTuyHa MolHocT: 96 dB(A). (Mogen ELM4120,
ELM4121) W3mepeHO HMBO Ha aKyCTU4HA MOLLHOCT:
94,2 dB(A), MapaHTMpaHO HMBO Ha aKyCTW4Ha MOLLHOCT:
96 dB(A). (Mopen ELM4620, ELM4621) /13mepeHo HuBO
Ha akycTuyHa MolyHocT: 92,7 dB(A), MapaHTUpaHO HMBO Ha
aKycTu4Ha mollHocT: 96 dB(A).

Hotuduumpan opras: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, lepmaHus,
MpeHTudukaumoHeH Homep: 0197.

MscTo Ha n3gaBaHe Ha Aeknapauusita: Kortenberg, Benrus
Otopuaunparo nuue: Kazuhisa Makino, [upektop — Makita
Europe N.V. (gata v nognuc Ha nocrnegHata ctpaHuua)

HRVATSKI

Prilog A: EU Izjava o sukladnosti

Mi kao proizvodaci: Makita Europe N.V., sa sjedistem u Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgija ovlias¢ujemo
Kazuhisa Makina za sastavljanje tehnitke datoteke i
izjavljuiemo pod vlastitom isklju¢ivom odgovornos¢éu da je
proizvod(i); Oznaka: Elektricna kosilica za travu. Oznaka
vrste(a): ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121,
ELM4620, ELM4621. Zadovoljava sve relevantne odredbe
direktive 2006/42/EC i takoder zadovoljava sve relevantne
odredbe sljedecih direktiva EZ/EU: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC te se proizvodi u skladu sa sljede¢im uskladenim
normama:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.



Postupak ocjene sukladnosti koji zahtijeva Direktiva 2000/14/
EC bio je u skladu s Prilogom VI. (Model ELM3320)
Izmjerena razina jacine zvuka: 91,9 dB(A), Zajam¢ena razina
jacine zvuka: 96 dB(A). (Model ELM3720) Izmjerena razina
jac¢ine zvuka: 92,8 dB(A), Zajamcena razina jacine zvuka:
96 dB(A). (Model ELM4120, ELM4121) Izmjerena razina
jacine zvuka: 94,2 dB(A), Zajamcena razina jacine zvuka:
96 dB(A). (Model ELM4620, ELM4621) Izmjerena razina
ja¢ine zvuka: 92,7 dB(A), Zajamcena razina jacine zvuka:
96 dB(A).

Nadlezno tijelo: TUOV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Njemacka, Identifikacijski
broj: 0197.

Mjesto davanja izjave: Kortenberg, Belgija. Odgovorna
osoba: Kazuhisa Makino, direktor — Makita Europe N.V.
(datum i potpis na zadnjoj stranici)

MAKELOHCKU

AHekc A: UsjaBa 3a coobpa3HocT Ha EY

Hue, npowussogutenute: Makita Europe N.V., co genosHa
appeca: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
Benrnja. To osnactysame Kazuhisa Makino 3a
cocTaByBakbe Ha TexHudkaTta Jatoteka U usjaByBame nopg
Hala NM4Ha OATrOBOPHOCT Aeka npou3BomoT(-ute); OsHaka:
EnektpuyHa kocunka. OsHaka Ha Ttun(-osu): ELM3320,
ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621. 'n
VCMNOMHyBa cuTe peneBaHTHU oapenbu Ha 2006/42/EC n ncto
TaKa rvm WUCrorHyBa cuTe peneBaHTHU oapeabu Ha cnegHute
avpektuBu Ha E3/EY: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC
1 ce Npou3BeeHN BO COrMacHOCT CO CIEAHMBE YCOrnaceHu
cTaHgapau:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

MocTtankaTa 3a oLeHyBake Ha coobpasHocTa wWwTo ce Gapa
cornacHo [lvpektnBata 2000/14/EC e BO cormacHOCT co
Anekc VI. (Mogen ELM3320) V3mepeHO HMBO Ha 3By4Ha
MokHocT: 91,9 dB(A), MapaHT1paHo H1BO Ha 3BY4Ha MOKHOCT:
96 dB(A). (Mopen ELM3720) MamepeHo HMBO Ha 3By4Ha
MOKHOCT: 92,8 dB(A), MapaHT1paHo HMBO Ha 3BYyYHA MOKHOCT:
96 dB(A). (Mogen ELM4120, ELM4121) M3mepeHO HMBO Ha
3By4Ha MoOKHOCT: 94,2 dB(A), MapaHTMpaHoO HMBO Ha 3By4Ha
MoKHoCT: 96 dB(A). (Moaen ELM4620, ELM4621) /13amepeHo
HMBO Ha 3By4YHa MokHocT: 92,7 dB(A), MapaHT1paHo HUBO Ha
3By4Ha MoKkHocT: 96 dB(A).

Masecten opra#: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, lepmanuja,
MpenTudukauuckm 6poj: 0197.

Mecto Ha paBawe Ha wusjaBata: Kortenberg, Benruja.
OprosopHo nuue: Kazuhisa Makino, Aupektop — Makita
Europe N.V. (gatym 1 notnuc Ha nocneaHara ctpaHuua)

ROMANA

Anexa A: Declaratie de conformitate UE

Noi, Makita Europe N.V., cu sediul social in: Jan-Baptist
Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgia, in calitate de
producatori, 1l Tmputernicim pe Kazuhisa Makino pentru
redactarea fisierului tehnic si declaram pe proprie raspundere
ca produsul (produsele): Denumire: Masina electrica de
tuns iarba. Denumirea modelului (modelelor): ELM3320,
ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620, ELM4621.
respecta toate prevederile relevante ale directivei 2006/42/
EC si, de asemenea, respecta prevederile relevante ale
urmatoarelor directive CE/UE: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC si este (sunt) fabricat(e) in conformitate cu
urmatoarele standarde armonizate:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN

61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Procedura de evaluare a conformitatii, solicitatd de directiva
2000/14/EC, corespunde anexei VI. (Model ELM3320) Nivel
de putere acustica masurat: 91,9 dB(A), Nivel de putere
acustica garantat: 96 dB(A). (Model ELM3720) Nivel de
putere acusticd masurat: 92,8 dB(A), Nivel de putere acustica
garantat: 96 dB(A). (Model ELM4120, ELM4121) Nivel de
putere acustica masurat: 94,2 dB(A), Nivel de putere acustica
garantat: 96 dB(A). (Model ELM4620, ELM4621) Nivel de
putere acusticd masurat: 92,7 dB(A), Nivel de putere acustica
garantat: 96 dB(A).

Organism notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraRe 2, D-90431 Niirnberg, Germania, Numar de
identificare: 0197.

Locul declaratjei: Kortenberg, Belgia. Persoana
responsabilda: Kazuhisa Makino, Director — Makita Europe
N.V. (data si semnatura pe ultima pagina)

CPIICKU

Mopatak A: EY peknapaumja o ycarnaiweHocTn

Mwu kao npouasohay: Makita Europe N.V., nocrnosHa agpeca: Jan-
Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Benruja, osnawhyjemo
Kazuhisa Makino aa cactaBu TexHW4Ky [OKyMeHTauujy u
noj HaLiOM WCKIby4MBOM oaroBopHowhy usjaBu aa crnegehu
npou3sos; o3Haka: EnekTpuuHa kocunuua 3a TpaBy, O3Haka
Tvna: ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. Wcnywasa cBe penesaHTHe oppenbe 2006/42/EC,
Kao W cee penesBaHTHe oppenbe cnepehux avpektuea E3/EY:
2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC n npousBefeH je y cknagy
ca cnepehnm xapMoH130BaHUM CTaHAapAMa:

EN  62841-1:2015+A11:2022, EN |IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Mpoueaypa npouexmBara ycknaheHocTu npema AMpekTuemn
2000/14/EC je 6una y cknagy ca pomatkom VI. (Mopen
ELM3320) W3amepeHn HuBO jaumHe 3Byka: 91,9 dB(A),
lapaHTOBaHM HMBO jaunHe 3Byka: 96 dB(A). (Mopen
ELM3720) WV3mepeHn HuBO jauuHe 3Byka: 92,8 dB(A),
[apaHTOBaHn HWBO jaunHe 3Byka: 96 dB(A). (Mogen
ELM4120, ELM4121) W3mepeHn HUBO jaumHe 3ByKa:
94,2 dB(A), apaHTOBaHW HWMBO jaunHe 3Byka: 96 dB(A).
(Mopen ELM4620, ELM4621) V/i3amepeHn HMBO jaunHe 3ByKa:
92,7 dB(A), MapaHTOBaHM HMBO ja4nHe 3Byka: 96 dB(A).
O6asewTeHa ctpaHa: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Hemauka,
MpenTudukaumonm 6poj: 0197.

Mecto wusjaBe: Kortenberg, Benruja. OprosopHa ocoba:
Kazuhisa Makino, aupektop — Makita Europe N.V. (natym
1 NOTNMUC Ce Hanase Ha Nocneak0j CTpaHuLm)

PYCCKWH

Mpunoxexue A: Ceptucukar coorsetrcteus EC
Mpoussogutenu: Makita Europe N.V., PabGouunii apgpec:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Benbrus.
ynonHomounBaem Kazuhisa Makino pgns coctaBneHus
daiina TexHM4Yeckux AaHHbIX U 3asiBNsieM CO BCeW Hallewn
OTBETCTBEHHOCTbIO,  4TO  u3genue(s);  HavwmeHoBaHue:
OnekTpuyeckas lasoHokocunka. OBGosHauveHne TUNa(oB):
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. YpoBnetsopsieT BCEM COOTBETCTBYIOLLUM
nonoxenusim 2006/42/EC, a Takke yAoOBNeTBOpsieT BCEM
COOTBETCTBYHOLUMM MOMOXeHUsIM creayrolwmx Oupektus EC/
EC: 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC, n npou3BoanTcsa
corfnacHo crneayowmm MapMoHusnpoBaHHbiM CTaHaapTam:
EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN



61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Mpouenypa onpegeneHuss COOTBETCTBUS,  Heobxoaumas
no [AupektuBe 2000/14/EC, Obina npoBefeHa CornacHo
Mpunoxenuto VI. (Mogenb ELM3320) W3mepeHHbIn
ypoBeHb MoLiHocTU 3Byka: 91,9 AB(Cp.), MapaHTMpoBaHHbI
ypoBeHb MoLyHocTH 3Byka: 96 AB(Cp.). (Moaens ELM3720)
M3mepeHHbIN ypoBeHb MolHOCTM 3Byka: 92,8 aB(Cp.),
[apaHTMpoBaHHbLIN ypoBeHb MollHoCcTU 3Byka: 96 aBb(Cp.).
(Mogenb ELM4120, ELMA4121) M3mepeHHbI ypoBeHb
MowHocT  3Byka: 94,2 aB(Cp.), [apaHTUpoBaHHbI
ypoBeHb MolHocTu 3Byka: 96 aB(Cp.). (Mogens ELM4620,
ELM4621) VI3mMepeHHbIn  ypoBEHb  MOLLHOCTM  3ByKa:
92,7 nb(Cp.), MapaHTUpoBaHHbIi YPOBEHb MOLLHOCTW 3ByKa:
96 n5(Cp.).

YnonHomodeHHbI oprad: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, lepmaHus,
MpeHTudukaumoHHbin Homep: 0197.

MecTto AeKnapupoBaHus: Kortenberg, Benbrus.
OteetcTBeHHoe nuuo:  Kazuhisa Makino, [Oupektop
— Makita Europe N.V. (mata u nognuce Ha nocnepHen
cTpaHuue)

YKPATHCbKA

DOopatok A: [leknapauisi npo BiAnoBigHICTb
ctaHpaptam €C

Mwu, sik BupobHuk: Makita Europe N.V., agpeca komnawii:
Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Benbris.
Hapaemo Kazuhisa Makino, ynoBHOBaxeHHs cknagatn
TEXHIYHY [JOKyMeHTauilo i 3 MOBHOKW BiAnoBiAanbHICTO
3asBnsemMo  wopo  Bupoby(iB) Take;  HalmeHyBaHHs:
EnektpuyHa rasoHokocapka. BusHaueHHs  Tuny(iB):
ELM3320, ELM3720, ELM4120, ELM4121, ELM4620,
ELM4621. Bignosigatotb yciM BigNOBiAHUM MOMNOXEHHSM
2006/42/[EC a Takox BignoBidalTb YCiM  BiAMOBIAHWUM
NMONOXEHHsIM Takux aupektns €C/EC: 2014/30/EU, 2011/65/
EU, 2000/14/EC Ta BUWrOTOBMEHi 3rigHO TaKUX €OVHUX
cTaHaaprTiB:

EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC  62841-4-
3:2021+A11:2021, EN |IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

Mpoueaypy OUIHKK CyMICHOCTI, WO BUMaraeTbes [MpekTneoo
2000/14/EC, npoBepeHo BignosigHo pJo [Hopatka VI
(Mogenb ELM3320) BumipsiHuin piBeHb MOTYXXHOCTi 3BYKy:
91,9 pnB(A), TlapaHTOBaHWii piBEHb MOTYXKHOCTI  3BYKY:
96 n5(A). (Moagens ELM3720) BuMipsHuWii piBeHb NOTYXHOCTI
3ByKy: 92,8 nB(A), MapaHTOBaHWii piBeHb MOTYXXHOCTi 3BYKY:
96 pB(A). (Mopenb ELM4120, ELM4121) BumipsiHuii
piBeHb noTyxHocTi 3Byky: 94,2 paB(A), [apaHTOBaHWiA
piBeHb noTyxHocTi 3Byky: 96 aB(A). (Mogen ELM4620,
ELM4621) BumipsiHuin piBeHb NOTy>HOCTi 3BYKYy: 92,7 aB(A),
[apaHTOBaHUI piBeHb MOTYXHOCTI 3BYKYy: 96 AB(A).
HoTudikosanmii opran: TUV Rheinland LGA Products
GmbH, TillystraBe 2, D-90431 Nirnberg, Himeuyunna,
ineHTUdikauinHuii Homep: 0197.

Micue neknapysaHHsi: Kortenberg, Benbris. BignosigansHa
ocoba: Kazuhisa Makino, aupektop — Makita Europe N.V.
(maTta i nignnc Ha oCTaHHiIN CTOpiHLi)

ENGLISH (UK)

Annex A: Declaration of Conformity

We as the manufacturers: Makita Europe N.V., Business
address: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg,
BELGIUM. Authorize Kazuhisa Makino for the compilation
of the technical file and declare under our sole responsibility
that the product(s); Designation: Electric Lawn Mower.
Designation of Type(s): ELM3320, ELM3720, ELM4120,

ELM4121, ELM4620, ELM4621. Fulfils all the relevant
provisions of S.. 2008/1597 (as amended) and also
fulfills all the relevant provisions of the following UK
Regulations: S.l. 2016/1091 (as amended), S.l. 2012/3032
(as amended), S.l. 2001/1701 (as amended). and are
manufactured in accordance with the following Designated
Standards: EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-
4-3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC
55014-2:2021, EN |IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN
61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 (ELM3320, ELM4620,
ELM4621), EN IEC 61000-3-11:2019 (ELM3720, ELM4120,
ELM4121), EN IEC 63000:2018.

The conformity assessment procedure required by S.l.
2001/1701 was in accordance with Schedule 9. (Model
ELM3320) Measured Sound Power Level: 91.9 dB(A),
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A). (Model
ELM3720) Measured Sound Power Level: 92.8 dB(A),
Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A). (Model
ELM4120, ELM4121) Measured Sound Power Level:
94.2 dB(A), Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A).
(Model ELM4620, ELM4621) Measured Sound Power Level:
92.7 dB(A), Guaranteed Sound Power Level: 96 dB(A).
Notified Body: TUV Rheinland LGA Products GmbH,
TillystraBe 2, D-90431 Niirnberg, Germany, I|dentification
number: 0197.

Place of declaration: Kortenberg, Belgium. Responsible
person: Kazuhisa Makino, Director - Makita Europe N.V.
(date and signature on the last page)

Importer: Makita (UK) Limited, Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Buckinghamshire, MK15 8JD, UK
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