
www.topdach.
pl 

Eurosüsteem Poola Sp. z Oo. Sp. K. 

Wiejska tänav 13, 46-055 Przywory, 
Poola 

 

 

 

 
15 

 
 

En 13859-2:2010 

  Toimivusdeklaratsioon 

Vastavalt määruse (EL) lisale  nr.  305/2011 DoP nr  

3-1122015-26 

 tootele 

 

 TOPDACH WALL 90 
 
 

 

1. Toote tüüp:  tootetüübi  

kordumatu ID-kood  

 
3-1122015-26 

 
2. Ehitustoote  kasutusotstarve või  kasutusalad 

 

Maja- või fassaadimembraan aluskate 

 
3. Tootja 

 
Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. 

Wiejska 13 46-055 Przywory, Poola 

käibemaksu number PL9372516153 

 
4. Volitatud esindaja 

 
ei ole asjakohane 

 
5. Täitmise püsivuse hindamise ja 

kontrollimise süsteem või süsteemid  

 
Süsteem 3 ja 4 

 

6. Ühtlustatud spetsifikatsioon(id).Teavitatud 
asutus(id). 

 

EN 13859-2:2010 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid  

– Aluskatete määratlused ja omadused. Osa2 : Seinte 

aluskatted. Institut für tekstiili bau- und Umwelttechnik 

GmbH tekstiiliehituse  ja  keskkonnatehnoloogia instituut 

Gutenbergstr.  29, 

48268 Greven, Saksamaa, identifitseerimisnumber : 

0799, testiaruanne  nr 1.1/18493/0017.0.2-2008 
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7. Deklareeritud jõudlus 
 

Tunnus Ühtlustatud tehniline kirjeldus  Väärtus/klass 

 Reaktsioon tulele  En 13859-2:2010 F 

Vastupidavus vee läbitungimisele En 13859-2:2010 W3 

 
Tõmbetugevus  MD 

 
En 13859-2:2010 

≥240 N/50 mm 

(+/- 90 N/50 mm) 

 
Tõmbetugevuse CD 

 
En 13859-2:2010 

≥160 N/50 mm 

(+/- 90 N/50 mm) 

Venivus MD En 13859-2:2010 ≤80% 

Venivus CD En 13859-2:2010 ≤80% 

Rebenemiskindlus MD En 13859-2:2010 ≥100 N (+/- 90 N) 

Rebenemiskindlus CD En 13859-2:2010 ≥100 N (+/- 90 N) 

Elastsus madalatel  temperatuuridel En 13859-2:2010 temperatuuril –30 ºC 
Nõuetele vastav 

Kunstlikul vanandamisel pikaajalise UV-kiirguse ning kõrgendatud temperatuuri ja kuumuse 
kombinatsiooniga   

Vastupidavus vee läbitungimisele En 13859-2:2010 W3 

 Tõmbetugevuse MD muutus En 13859-2:2010 <30% 

Tõmbetugevuse CD muutus En 13859-2:2010 <30% 

Venivuse MD muutus En 13859-2:2010 ≤80% 

Venivuse CD muutus En 13859-2:2010 ≤80% 

Veeauru läbilaskvus En 13859-2:2010 Sd=0.02m (+/-0.019m) 

Õhu läbilaskvus En 13859-2:2010 <0.06 (m3/m2.h.100 Pa) 

Ohtlikud ained En 13859-2:2010 Ei sisalda 

 
8.  Deklaratsiooni: punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.  

 Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatakse punktis 4  nimetatud tootja ainuvastutusel. 

 

 
 
 
 
 

 
Przywory, 01.12.2015  
 
Maaletooja:   
Hammerjack OÜ 
www.rauakaubad.ee  

 

 
Marcin 
Świerta 
President 
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