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Toote andmed  

59-0450300500300120 

Tihenduslint naela ja kruviaukudele 

VITOLEN 111 Nail Sealing Tape Naelateip 

Suletud pooridega ristseotud polüetüleenvahust 

ühepoolne isekleepuv tihendusteip, katmata 

liimikihiga. 
 
 

Toote koostis 
 
 

liim, sünteetiline kummi 

alus, PE-vaht, antratsiit 

lamineeriv liim 

tugevdus, silikoonkiht, läbipaistev 
 

 

Kasutusotstarve 

VITOLEN 111 Nail Sealing Tape naelateipi kasutatakse sarikatel naela ja kruviaukude 

sulgemiseks distantsliistude all. 
 
 

Toote eelised 

• Kiire paigaldus ilma katte eemaldamiseta 

• Võimalik kasutada ka madalatel temperatuuridel 

• Suletud pooridega vaht peaaegu ei ima niiskust 
 
 

Tehnilised andmed ja toote omadused 
 

paksus 3 mm 

tihedus (DIN EN ISO 845) 25 kg/m³ 

survetugevus (DIN EN ISO 3386-1) 

25% deformatsiooni juures 

50% deformatsiooni juures 

 
35 kPa 

100 kPa 

jääkdeformatsioon (DIN EN ISO 1856-C) 

22 h - temp. 23°C ja 25% deformatsioon 

0,5 h pärast eraldamist 

24 h pärast eraldamist 

 

 
 

22% 

12% 

veeimavus (ISO 2896) 
 

 

 

 

≤ 1 mahu % 
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VITOLEN 111 Nail Sealing Tape naelateip 
Tihenduslint naela ja kruviaukudele 

 
Tehnilised andmed ja toote omadused 

 

temperatuurikindlus 
 

-40°C kuni 80°C 

paigaldustemperatuur  

5°C kuni 30°C 

 

ilmastikukindlus 
 

hea 

kondensaadikindlus väga hea 

UV-kindlus piiratud 

 
 

Töötlemine 
• Variant 1 

VITOLEN 111 Nail Sealing Tape naelateip liimitakse puhtale ja korralikult pingutatud aluspinna 
välisküljele. Seejärel pannakse distantsliistud kohe naelateibi peale ning kinnitatakse naelte või 
kruvidega sarikate külge. 

• Variant 2 

Naelateip paigaldatakse puhaste ja kuivade distantsliistude peale. Seda võib teha juba töökojas. 
Seejärel kinnitatakse distantsliistud naelateibi poolega naelte ja kruvidega sarikate külge. 

Jälgida tuleb, et vahetult naela ja kruvi all oleks vajalik kontaktpinge. 
 
 

Hoidmine ja kasutusiga 

6 kuud pärast toote kättesaamist, kui hoitakse temperatuuril 5°C kuni 25°C ja 60%-lise suhtelise 

õhuniiskuse juures, eemal otsesest päikesevalgusest ja originaalpakendis. 
 

 
 

Eriteave 

Esitatud andmed ja tehniline teave on iseloomustav ehk üldine teave. Kõik soovitused on antud meie parimate teadmiste 

järgi. Toote sobivuse katsed konkreetseks otstarbeks palume teha Teil endil. Meie üldtingimused annavad vastuse 

kõikidele küsimustele nende toodete garantii ja kohustuste kohta, välja arvatud juhul, kui rakenduvad teised õigusaktid. 

 
Kui vajate täpsemat teavet toote ohutuse, vastavuse, REACH või RoHS kohta, saatke meile e-kiri 

aadressil info@hammerjack.eu 
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