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1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 
 
DWU CNP-02010-1-16  
Aurutõkkekile 3x50x0,2 150m²   art. 59-49005-0001 EAN: 5902096431254 
 
1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele 
 Artikkel 59-49005-0001 
 
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist 
artikli 11 lõike 4 kohaselt: 
 
On esitatud pakendil 
 
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas 
kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 
 
Seinu isoleerivad aurutõkkematerjalid 
 
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja 
kontaktaadress: 
 
Hammerjack OÜ 
Tänassilma tee 15 
Saku Vald 76406, Harjumaa 
Tel: +372 6 729 515 
Fax: +372 6 729 510 
E-post: info@hammerjack.ee 
 
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 
lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: 
 
Pole asjakohane (vt 4. punkti) 
 
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või 
süsteemid: 
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Süsteem 3 
 
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: 
 
EN 13984:2013 Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist aurutõkkematerjalid.  
 
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni 
korral: 
 
Ei kohaldata 
 
9. Deklareeritud toimivus 
 

 Omadus  Deklareeritud toimivus Ühtlustatud standard 

Veekindlus Veekindlus rõhul 2kPa  EN 13984:2013 

Löögikindlus NPD  EN 13984:2013 

Vastupidavus: 
-resistentsus veeaurule pärast 
kunstlikku vanandamist 
-kemikaalikindlus  

 
Läbitud 
 
Edukalt läbitud 

EN 13984:2013 

Rebenemiskindlus >35 N (pikuti) 
>35 N /ristilõikes  
  

EN 13984:2013 

Ühine tugevus/paksus  NPD / 0,2mm +/- 10%  
 

EN 13984:2013 

Veeaururesistentsus  NPD EN 13984:2013 

Tõmbeomadused: 
-maksimaalne tõmbejõud 
-pikendamine 
 

 
NPD 
NPD 
 

EN 13984:2013 

Tuletundlikkus Klass F  EN 13984:2013 

Ohtlikud ained NPD  EN 13984:2013 

 
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud 
deklareeritud toimivusega. 
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon 
on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 
 
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Raido Ingerainen 

Juhatuse liige 
 
26.03.2020 

 


