
Carbide Lihvketas 125x22,2 mm. 
 
Carbide'i lihvtööriistad peavad vastu 150 korda kauem ja on 30-50% odavam kasutada kui 
liivapaberit. 
 
Carbide lihvimistooteid saab terasharjaga korduvalt puhastada. 
 
Carbide'i lihvtööriistade kasutus- ja ohutusjuhised: 
Kandke alati kõrvakaitsmeid, kaitseprille, nõuetekohaseid tööriideid ja kindaid.  
- Enne Carbide'i lihvtööriistade kasutamist veenduge, et tööriist on mõeldud kasutamiseks 
mootortööriistaga, millega tööd tegema hakkate.  
- Kasutaja vastutab selle tagamise eest, et järgitakse kõiki mootortööriista puhul 
rakenduvaid kasutus- ja ohutusjuhiseid.  
- Veenduge, et mootortööriist on enne lihvketaste kinnitamist või vahetamist toiteallikast 
lahutatud.  
- Kinnitage Carbide'i lihvketas õieti mootortööriista külge.  
- Kooldunud, kõverad, vigastatud ja normaalse kuju kaotanud kettad tuleb visata ära ning 
neid ei tohi uuesti kasutada.  
- Kasutage ainult teravaid ja defektideta lihvkettaid.  
- Kui kasutate masinat, millele on kinnitatud Carbide'i lihvketas, ärge käivitage masinat enne, 
kui ketas puudutab lihvitavat eset. Ärge käivitage masinat, kui läheduses on lapsi.  
- Carbide'i lihvkettad on toodetud vastavalt standardile ISO 21951:200 I (E).  
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